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Herradias

Anatémicamente disenadas para miembro anterior (mano) y miembro posterior (pata).
Las manos son mas redondas y las patas mas puntudas, lo que permite un herraje mas
rapido y seguro.

La canaly los huecos de los clavos son téchicamente hechos en su forma y ubicacion,
garantizando el ajuste perfecto de la cabeza del clavo a la herradura y guiandolo hacia
el punto de salida correcto en la pared del casco, evitando que éste se arrime al tejido
sensible o lo desgarre.

Forjadas en caliente y fabricadas en acero de excelente calidad, obteniendo una
herradura de alta resistencia al desgaste, liviana y moldeable.

Diferentes referencias con espesores proporcionales al tamafio del casco y al peso del
caballo para optimo rendimiento en el tipo de trabajo que se va a desempenar (salto,
pista, polo, carga, entre otras).

Para su identificacion todas las herraduras estan contramarcadas con nuestro logo y el
numero del tamafio de la misma.

Disponible en juego de 4 herraduras empacadas al vacio y nhumeradas para su facil
identificacion.

La medida de la herradura resulta de tomar en centimetros el tamano de la platina antes
de ser doblada. Por ejemplo; una herradura N° 26 fue fabricada con una platina que antes
de ser doblada media 26 cms.
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Variaciofies

Pestana

Es una proyeccion que se hace de la misma herradura
y sirve para que esta no se desplace hacia atras.

- Disponible en todas las referencias.

O

Doble pestana

Dos pestanas laterales, localizadas entre

el 3°y 4° hueco de la herradura. Sirve para
que la herradura no se desplace hacia atras
o hacia los lados.

- Disponible en las referencias 03y 04.

Tacon

Forjado en caliente con alta compresion
de material para aumentar su durabilidad.
Se utiliza para dar traccion.

- Ildeal para mulas y caballos de trabajo en terrenos quebrados.

Polo

Juego de herraduras con las patas pestanadas
y tacon externo en cada una de ellas. Con canal
para aumentar la traccion.

- Disefadas especialmente para polo.

O
Tacon pestana

Juego de herraduras con tacon en patas y manos
y con pestana en las patas.

- Ideal para mulas y caballos de trabajo
en terrenos quebrados.
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Platina de medida: 6 x 16 mm.

Disenadas para caballos de constitucion mediana o liviana.
Ideal para caballos trochadores.
Presentacion: 4 unds.

)
Clavo recomendado: La Montana CH5SL o Race 4.5 1 juego (2 patas y 2 manos)
\\

)

Lisa Tacon
Lisa Pestana Tacon Tacon pestana

Especificaciones

*1801T 77 mm. 85 mm. 6 x 16 mm.
*1901T 77 mm. Q0 mm. 6 X 16 mm

2001 85 mm. 91 mm. 6 x 16 mm.
*2101T 85 mm. 95 mm. 6 x 16 mm.
2201 o1 mm. 100 mm. 6 x 16 mm.
‘ 2301 96 mm. 103 mm. 6 x 16 mm.
: ‘ 2401 99 mm. 107 mm. 6 X 16 mm.
2501 105 mm. 110 mm. 6 x 16 mm.
2601 109 mm. 114 mm. 6 x 16 mm.
Q 2701 113 mm. 118 mm. 6 x 16 mm.
1 A {

* Solo disponible en tacon.
Medidas aproximadas con un margen de tolerancia de 0,5 mm.
) I C en la platinay 2 mm. en la herradura.
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Herradufa
Rel S

Platina de medida: 7 x 17 mm.

Disenadas para caballos trotones o trochadores
de constitucion pesada.

Presentacion: 4 unds.

G,
Clavo recomendado: La Montafa CH5SL 1 juego (2 patas y 2 manos)
\\

)

Lisa Tacon

s O <

Lisa Pestana Tacon Tacon pestana Polo

Especificaciones
TALLA ANCHO(A) LARGO(B) PLATINA(CXD)

2302 101 mm. 104 mm. 7 X 17 mm.

2402 104 mm. 106 mm. 7 X 17 mm.

2502 107 mm. 111 mm. 7 X 17 mm.

‘ 2602 110 mm. 115 mm. 7 X 17 mm.

: ‘ 2702 116 mm. 117 mm. 7 X 17 mm.

2802 118 mm. 123 mm. 7 X 17 mm.

2902 122 mm. 128 mm. 7 X 17 mm.

Q 3002 125 mm. 130 mm. 7 X 17 mm.

1 A {

3102 132 mm. 133 mm. 7 X 17 mm.

Medidas aproximadas con un margen de tolerancia de 0,5 mm.
) I C en la platina y 2 mm. en la herradura.
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Platina de medida: 8,5 x 21 mm.

Ideales para caballos cuarto de milla y razas europeas.

Presentacion: 4 unds.

&)
& Clavo recomendado: La Montana E-5 6 E-6 1 juego (2 patas y 2 manos)
N\

)

Lisa Pestana

) ©

Lisa Doble pestana

Especificaciones

2703 120 mm. 120 mm. 8.5x%x21 mm.

2803 125 mm. 122 mm. 8.5 x 21 mm.

2903 128 mm. 128 mm. 8.5x%x 21 mm.

3003 133 mm. 133 mm. 8.5 x 21 mm.

3103 136 mm. 136 mm. 8,5 x 21 mm.

“ ‘ 3203 141 mm. 141 mm. 8,5 X 21 mm.

3303 143 mm. 143 mm. 8.5 %21 mm.

3503 146 mm. 152 mm. 8.5 x 21 mm.

Q 3703 162 mm. 158 mm. 8.5 %21 mm.

- { 3803 162 mm. 160 mm. 8,5 X 21 mm.
A

Medidas aproximadas con un margen de tolerancia de 0,5 mm.
) I C en la platina y 2 mm. en la herradura.
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Herradufa
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Platina de medida: 9,5 x 25 mm.

Disenadas para caballos de tiro, percherones

o caballos de salto de gran contextura y tamano.
Presentacion: 4 unds.

G,
& Clavo recomendado: La Montana E-6 1 juego (2 patas y 2 manos)
N\

)

« ()

Lisa Doble pestana

Lisa Pestana

Especificaciones

TALLA ANCHO(A) LARGO(B) PLATINA(CXD)
Q 3904 173 mm. 169 mm. 9.5 X 25 mm.
4+ J 4104 180 mm. 174 mm. 9,5 X 25 mm.
I A 1

Medidas aproximadas con un margen de tolerancia de 0,5 mm.
) I C en la platina y 2 mm. en la herradura.




Clavo

Nuestros clavos son fabricados bajo una estricta orientaciéon técnica
con acero de bajo carbono de excelente calidad, garantizando su
larga duracion, resistencia y seguridad en el herraje.

El diseno de su cabeza permite un ajuste perfecto a la herradura, su
cuerpo biselado desplaza menos casco y su guia precisa facilita la
entraday salida del clavo.

Encontrara nuestra marca en cada uno de los clavos para facilitar la
identificacion del lado interno, indicador de su posicion en la herradura.

CLAVOS PARA HERRAR

L LA MONTANA



Descripcion y usos

Los clavos tienen la funcion de fijar la
herradura al casco, se deben adaptar al
tipo y tamano de la herradura, la funcion
del caballo y el espesor de la una.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugar limpio
y seco, preferiblemente alejado de
productos que puedan originar oxidacion.

Observaciones

Los clavos demasiado cortos pueden
reducir la duracion del herraje y los clavos
muy largos y anchos pueden lesionar al
casco.

LA MONTARA

Presentaciones y empadques

CLAVOS CAJAS TOTAL CLAVOS

REF  LONGITUD 7™ oJcarton  p/carton

RACE 4.5 46 mm.

CH5SL 52 mm.

E4 48 mm.

Es 52 mm.

E6 56 mm. 150 24 3.600
24 80 1.920

JN7 57 mm.

Todos nuestros clavos reciben laca protectora anticorrosiva
para mayor proteccion contra la oxidacion.
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Lima escofina
14" con espiga

-

Navaja

i Pico de loro
Gurbio Loop

Nordic Forge

Cabo plastico

Mango fabricado en plastico
para la lima de herrar

" Gurbio frost sueco .
Sencillo / Doble filo )

Gurbio nacional
econdémico

Gurbio Lhaura
Tenaza corta clavos

Nordic Forge 10"

Tenaza corta casco
econdémica15”
Nordic Forge

Tenaza corta clavos
Nordic Forge 14"
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Cortador
de remaches
Nordic Forge

Remachador
Nordic Forge 13"

Asentador

3 .:%

Ty,

Martillo N
para clavar 12"

Martillo
Conformador 15.5

Pinza arafa

Pinza
para fragua
Diamond 15

Limpiacascos

Para herraje en caliente
JC

Tenaza saca clavos
Nordic Forge 12.5"

Destaquillador
Nordic Forge

Cepillo de pico
limpiacascos
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Soporte para apoyar
elcasco

Peso: 5 Kgs.

Soporte ajustable de hierro
que se utiliza para apoyar
k4 las extremidades del caballo
¥ - en las labores de limado

y remachado.

Cajon para herramientas M|
Fabricado en madera y hierro.

*No incluye las herramientas

o
%

\\ Estuche para herramientas
d;,ft : Elaborado artesanalmente
e ) .f* o LS en materiales nobles
£ Lol S i, COMO CUero y gamuza.
P (2 Perfecto para almacenar
> { ) \ ’% las herramientas de herreria.

{*}' ‘5'} r\':’ % s *No incluye las herramientas.

% A \%\ o Plantillas sintéticas
\ S

Utilizadas para darle proteccion
adicional al casco del caballo. Se
colocan entre el casco y la herradura.

Kit para herrar
HLM

Paruma para herrar HLM

Delantal fabricado en cuero Kit econémico
y/0 en lona de nylon. Utilizado

ara herrar tipo GE
para la proteccion del herrero. P P
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Sillero

Peso: 3.5 Kg.
Soporte metalico
para sostener
sillas de montar

Mesa de herreria

Peso: 16 Kg.

Fabricada en tubo cuadrado

de hierro. Se utiliza para soportar
elyunque de 32 kgs. en las labores
de forja. Con prensa para pulir

las herraduras.

*Mesay yunque se venden por separado.

Yunque alto

Peso: 12 Kg.

Fragua Altura: 74 cms.

de 2 quemadores

Medidas:

40X 30 X 20 cms.
Peso: 16.5 Kg.
Fabricada en lamina de hierro con interior
revestido en concreto refractario y fibra ceramica.
Se utiliza para calentar las herraduras

a temperatura de forja.

Funciona a base de gas propano.

S—
-

Yunque portatil

Peso: 8.5 Kg.

Altura: 50 cms.

Placa de acero en forma

de yunque con patas.

Se utiliza para la conformacion
de herraduras.

Prensa pedestal

Para pulir herraduras
Peso: 10.5 Kg.

Peso: 32 Kg.

Fabricado en acero nodular.

Se utiliza para forjar en frio

y en caliente, realizar alteraciones
mayores a la herradura'y en la
produccion de herraduras correctivas.
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Tijera
balonadora

Rasqueta metalica

Rasqueta
de caucho HLM

Rasqueta
de caucho

Guante
Rasqueta

Cepillo grip fit
americano

Peine
Plastico

Podometro americano

Se utiliza para medir el angulo
que el gje casco-cuartilla forma
con el plano de apoyo (suelo).
Fabricado en aluminio.

Cepillo
Cerda suave
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(+57) 604 3611081
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